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Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale 138,8 cm / 55 Zoll

Aufldsung 3.840 x 2.160 / 4K UHD q

Panel /Einblickwinkel SuperClear® IPS / 178/178 Grad 3 1% - v
Wl

Touch 20 Punkt Ultra FineMulti-Touch Vlewsonlc R

Konnektivitat 3x HDMI / 3x USB / VGA

Besonderheit Duale Stifterkennung

Annotationssoftware - einfaches
Editieren von Dokumenten, kabellose*
Prasentationen, raumubergreifende
Audio/ Videokonferenzen, Multi-
Window-View

o 9 O ©

350 cd/m? 3.840 x 2.160 / UHD SuperClear® IPS Ulta Fine 20 Punkt Multi- 8 ms PC & Software
HELLIGKEIT AUFLOSUNG PANEL TOUCH REAKTIONSZEIT ALL IN ONE

Produktbeschreibung

Fur interaktive Prasentationen ist das ViewSonic® IFP5550-2EP die ideale Displaylésung um Engagement und Zusammenarbeit zu
erhéhen. Das groRflachige SuperClear® IPS-Panel mit einer 4K-Aufldsung von 3.840 x 2.160 Pixeln gewahrleistet unubertroffene Farben,
Scharfe und Details. Ausgestattet mit 20 Punkt Ultra Fine Multi-Touch-Fahigkeiten und vorinstallierter Bildbearbeitungssoftware
ermoglicht dieses 86 Zoll Touch-Display mehreren Benutzern gleichzeitig prazises Schreiben und Zeichnen mit dem Finger oder Stift.
Die duale Stifterkennung erméglicht es, den beiden Stiften verschiedene Farben oder Strichstarken zuzuordnen.

Ein Dual-Core-Prozessor sorgt flr reibungslose Bild- und Dokumentenbearbeitung sowie Multimedia-Wiedergabe. Ein optionaler Slot-
In-PC bietet zusatzliche Rechenleistung. Dartber hinaus besitzt das IFP5550-2EP flexible Anschlussméglichkeiten durch HDMI 2.0, VGA,
RS232, RJ45 und USB-Ports.

Zudem ist das Meetingraum-Touch-Display mit folgendem attraktiven Softwarepaket ausgestattet:
Cast - drahtlose Prasentationssoftware und Single Device Prasentation,

Zoom - raumubergreifendes Meetingtool, fur Audio/Videokonferenzen und Dokumentenverteilung und
Viewboard - Annotationssoftware mit grundlegenden sowie professionellen Whiteboardfunktionen.

* optional
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Technische Daten

Produkt Spezifikationen

Typ

Panel

Panel Oberflédche
Entspiegelung (Haze)
Monitor-GroBe
Anzeigeflache (H/V)

Seitenverhaltnis
Auflésung

Farben

Helligkeit

Kontrast

Reaktionszeit
Betrachtungswinkel (H/V)
Hintergrundbeleuchtung
Lebensdauer der
Hintergrundbeleuchtung
Touch
Typ/Technologie
Touch-Auflésung
Touchpunkt

Betriebssystem

Lebensdauer

Interaktives TFT-LCD-Display
SuperClear® IPS

7H / Anti Glare (matt)

28%

138,8 cm / 55 Zoll

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
(54,64 Zoll diagonal)

16:9

3.840 x 2.160

1,07 Mrd. Farben (10 bit)

350 cd/m2

5000:1

8 ms

178/178 Grad

Direct-LED

Mindestens 30.000 Betriebsstunden

IR-Erkennung

32767 x 32767
20-Punkte-Berthren, 10-Punkte-
Schreiben

Windows 10 / Windows 8 / Windows
7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac
/ Android / WinCE / Chrome

80.000 Betriebsstunden

Integrierter Medienplayer

Prozessor
Grafik
Arbeitsspeicher
Speicher
Netzwerk

Android Version
Eingdnge
HDMI

RGB / VGA

Audio

CVBS (AV)

RJ45 (Ethernet LAN)
PC Slot

USB Typ A 2.0

USB Typ A 3.0

USB Typ B fiir Touchstift
RS232

Ausgdnge

HDMI

Audio

SPDIF
Lautsprecher
Lautsprecher
Kompatibilitat
VGA

HDMI

CVBS

USB unterstitzte
Dateiformate

ViewSonic Technology GmbH
Furst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten

ARM Cortex A73 Dual-Core 1.2GHz
ARM Mali-450 Quad Core

2 GB DDR4

16 GB eMMC

10/100/1000M Auto-Identifikation
und DHCP

7.0

3x HDMI 2.0 (3840x2160 @60Hz,
HDCP 2.2) (HDMI 1 und 2
unterstiitzen CEC)

1x (1920 x 1080)

1x (3,5 mm)

1x (480i)

1x (10/100/1000 MBit)

1x

4 (davon 2 USB Ports vorne)
2 (davon 1 USB Port vorne)
2

1x

1x (1080p)

1x (Kopfhoérerausgang 3,5mm
Klinke)

1x (optical)

2x 10 Watt + 1x 15 Watt (2.1)

1920 x 1080

3840 x 2160

480i

Bilder: BMP, JEPG, PNG

Videocodecs: MPEG1, MPEG2,

MPEG2-PS, MPEG4

Container: MPG, MP4, MOV, VOB,
DAT, MKV

Audiocodecs: AAC, HEAAC, MPEG1,

MPEG2
Audiocontainer: AAC, M4A, MP3
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Bedienelemente
Bedienelemente am Gerat

Merkmale
Fernbedienungssperre (Remote
Lock)

Bildschirmtastatur Sperre

OSD Menu Sperre
Zeitsteuerung (Kalender, On/Off
Timer, Sleep...etc)

Power Management (Auto Off)
Failover Capability (Auto Source
Recovery)

Pixel Shift (verhindert ein
Einbrennen des Bildes)
HDMI-CEC / HDCP

Diskrete Codes fir die
Fernbedienung (Power On/Off)
RS232 Steuerung

Lautstarke -/+

Lautstarke (z.B.: 0-100)

Power Status

Signalerkennung

Betriebszeit

Software

Basic Annotation Software

Pro Annotation Software

Drahtlose Présentation mit Touch
Feedback: Cast
Raumubergreifende Audio/Video-
Konferenzen: Zoom

Multi-Window-View: ViewSplit
Upload via Google Drive
Leistung
Netzspannung
Verbrauch (Typisch)
Verbrauch (Standby)
Wandmontage

VESA (B x H) in mm
Betriebsbedingungen
Temperatur
Luftfeuchtigkeit
Héhenmeter
Lagerbedingungen
Temperatur
Luftfeuchtigkeit

Hoéhenmeter
MaBe

Display
Kartonage
Gewicht
Display
Versandgewicht
Garantie

EAN Code
Lieferumfang
Netzkabel (300 cm)
Fernbedienung

USB Kabel (5 m)
HDMI Kabel (150 cm)
AV Kabel

Touchpen
Kurzanleitung
RS232 Adapter
Klemme

Platte

Schrauben

ViewSonic Europe Ltd. Niederlassung Schweiz
Sumpfstrasse 26
6302 Zug
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Power, Home, Return, Setting,
VOL-, VOL+

Ja

Ja
Ja
Ja (3 On/Off Timer)

Ja
Ja

Ja

Ja (Off, IR pass-thru)
Ja

myViewBoard / vBoard Lite
myViewBoard fir Windows (Fur
Windows Slot-in PC)

Ja

Ja

Ja
Ja

110 - 240 Volt ~ +/- 10%
81 Watt
< 0,5 Watt

400 x 400

0°C - 40°C
10% - 90% nicht kondensierend
Om - 2000m Uber Meeresspiegel

-20°C - 60°C

10% - 90% Vakuumverpackt
oder mit Luftentfeuchter in
Verpackung

Om - 2000m Uber NN

1268 x 773 x 85 mm
1428 x 878 x 220 mm

31 Kg

39 Kg

5 Jahre Vorab-Austauschservice,
davon 3 Jahre inklusive De- und
Reinstallation

766907938814

4 Stuck
1 Stick
1 Stick
1 Stick
1 Stick
2 Stick
1 Stick
1 Stick
5 Stick
1 Stick
8 Stuick

. +41(0)417474375
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Optionales Zubehor

(Auswahl)
i VB-STND-001
] Rollwagen
EAN 76690794761 8
VB-WMK-001
1
Wandhalterung

EAN 76690794771 7

VB-STND-002
Elektrisch
hoéhenverstellbarer
Rollwagen

EAN 76690798321 0

VPC16-WP Slot-In-PC
CPU Core®i5 8500
(vPro, TPM, UNITE®);
8GB RAM; 128GB SSD
EAN 76690700320 8
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VB-STND-004
Elektrisch
héhenverstellbarer
Bodenstandful
EAN 76690798341 8

VPC17-WP Slot-In-PC
CPU Core®i7 8700
(vPro, TPM, UNITE®);
16GB RAM; 256GB SSD
EAN 76690700322 2

Anschlussbelegung

1268 mm

1 Bedienelemente
2 3x USB Port

3 PC-Slot

4 HDMI OUT

5 USB 3.0

ViewSonic Technology GmbH
Furst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten

s o
01 02

6 2x USB 2.0 (Touch)
7 VGA Eingang

8 2x HDMI Eingang
9 Audio Eingang

10 Kamera USB Port

%, +49(0) 2362 97490 20
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wwez/

040
059
069

070
08¢

11 VESA Bohrungen
12 Lautsprecher

13 USB 2.0

14 Audio Ausgang
15 RS232 Port

ViewSonic Europe Ltd. Niederlassung Schweiz

Sumpfstrasse 26
6302 Zug

11e
203
0120

1314 15
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209 _
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1617 18

16 AV-Eingang
17 SPDIF Ausgang
18 RJ45 LAN
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Produktabmessungen

85mm_[3. 35
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